
                           CFDH200-48S08 

北京华阳长丰科技有限公司     地址:河北省涿州市开发区火炬南街 25 号 
电话:010-68817997    http://www.chewins.net  E-mail:sales@chewins.net 

 1 

 
DC/DC 模块电源 

 
CFDH200-48S08 
普军级技术指标书 

 
(Ver1.0,2020.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京华阳长丰科技有限公司 
 

 
 
 



                           CFDH200-48S08 

北京华阳长丰科技有限公司     地址:河北省涿州市开发区火炬南街 25 号 
电话:010-68817997    http://www.chewins.net  E-mail:sales@chewins.net 

 2 

命名方式: 

CFDH200-48S08 
① ②③④  ⑤⑥⑦           

① 类型:DC-DC 系列 
② 封装尺寸:标准半砖 
③ 输入电压范围:36-75VDC 
④ 输出功率:200 瓦 
⑤ 输入电压:48VDC 
⑥ 输出模式:单路 
⑦ 输出电压:8VDC 

产品简介 

◆ 标准外形(61mm×57.9mm×12.7mm) 

◆ 高效率,典型 88%(输入 48VDC,满载) 

◆ 正逻辑控制(3.5～12.0VDC开启) 

◆ 输出电压可调范围:±10%标称输出电压 

◆ 1500VDC隔离电压 

◆ -40℃～+70℃工作环境温度 

主要应用于军用通信,火控,惯性导航,数据互换等领域,可以应用于分布式电源系统中 
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性能参数 

除非特殊说明,所有测试或测算均在 25℃,一个标准大气压,纯阻负载的情况下开展。 

输入特性 符 号 最 小 标 称 最 大 单 位 条  件 
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输入特性 符 号 最 小 标 称 最 大 单 位 条  件 

输入电压 Vin 36 48 75 VDC - 

输入电流 Iin - 4.73 --  A Vin=48VDC,IO1=25A  

 

输出特性 符 号 最 小 标 称 最 大 单 位 条  件 

输出电压   8  VDC  
输出电流 IO,nom -   25 A - 

输出电压精度   1%  %  

源 效 应 SV - - ±0.2 %VO Vin:36～75VDC,IO=25A  

负载效应 SI - - ±0.5 %VO Vin=48VDC,IO:0A～25A   
输出电压 
调节范围 Vtrim - - ±10 %VO 上调:Po≤200W 下调:IO=25A 

纹波/噪声 △Vpp - - 80 mV 20MHz 带宽限制 
输出建立时间 Trise - - 10 ms 纯阻性负载 
容性负载范围 CO - - 6000 µF 纯阻性负载 

动态

负载

特性 

恢复 
时间 ttr - － 500 µs 25%～50%～25%与50%～

75%～50%负载阶跃变化;电
流变化速率 0.1A/μs 电压 

偏移 △Vtr － － ±320 mV 

  

综合特性 符 号 最 小 标 称 最 大 单 位 条  件 

效    率 η  85 -- 88 % Vin=48VDC,IO=25A    
开关频率 fs - 300 - kHz - 
绝缘电阻 Riso 1000 - - MΩ 输入-输出,绝缘电压 500VDC 

绝缘电压 
Viso 1500 - - VDC 输入对输出 
Viso 1050 - - VDC 输入-壳 
Viso 500 - - VDC 输出-壳 

MTBF — － 1×106 － h BELLCORE TR-332 
工作环境温度 — -40 - +70 ℃  
贮存温度 — -55 - +125 ℃ - 
温度系数 ST — — ±0.02 %/℃ - 
手工焊接  最高焊接温度小于 425℃,最高焊接温度持续时间小于 5s 
波峰焊接  最高焊接温度小于 255℃,最高焊接温度持续时间小于 10s 
重量 — － 50 － g - 

续上表 

输入特性 符 号 最 小 标 称 最 大 单 位 条  件 

正逻辑

遥控 

开启 
电平 VIH  3.5 - 12  VDC 相对于-Vin;CNT 引脚悬空,产品开启 

关闭 
电平 VIL 0 - 1.2  VDC 相对于-Vin 

遥控 
电流  IIL - - 1 mA - 

启动延迟时间 Tdelay - 100 - ms - 
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特性曲线 
动态响应 动态响应 

 
25%～50%～25%额定  通道 1 曲线:200mV/div 

负载变化,0.1A/μs      通道 2 曲线:0.3A/div  

Vin=48VDC             时间刻度:0.4ms/div 

 
50%～75%～50%额定   通道 1 曲线:200mV/div 

负载变化,0.1A/μs        通道 2 曲线:0.3A/div     

Vin=48VDC               时间刻度:0.4ms/div 

典型输出纹波 典型启动延迟时间 

 
Vin=48VDC,IO=25A 

 
Vin=48VDC,IO=25A 

典型启动建立时间 关机特性 

 
Vin=48VDC,IO=25A 

    
Vin=48VDC,IO=25A 

 

自然冷却降额曲线 典型效率曲线 
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外形图 

 

 

应用资料 

基本应用连线 

 
注:本图仅表示产品正常提供输出电压和额定功率的基本条件,如果需要详细的设计信息,请参

考本文后面的说明; 

输入电压范围 
产品输入电压范围为 36～75VDC;由于本产品属于开关电源,开关电源输入为负阻抗特性,因

此为了系统的稳定工作,要求供电设备及供电线路具有低于开关电源的源阻抗,当超出此范围时,模
块电源输出电压或纹波可能不稳定。 

判断供电设备或线路阻抗是否过大的一个简单方法是将模块电源输入电压从高到低逐渐降

低，如果在输入电压较高时,工作正常的模块电源,在输入电压较低时,输出电压降低或不稳,且减少

负载电流后可以恢复正常,则可能是供电阻抗过高;进一步确认的方法是,将模块电源断电后,在模
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块电源引脚上并联一个普通的电解电容(个别的情况可能会要求在电解电容和模块引脚之间接入

一个 1 微法左右的陶瓷电容),如果情况好转,则可以判定为供电电路阻抗过大。 

遥控 
该功能通过对CNT引脚施加正确的控制电平(或悬空)

来获得;当施加的电平大于 3.5VDC或悬空时模块电源开启,
当施加的电平低于 1.5VDC时,模块电源输出关断输出。 

内部原理图如“正逻辑控制电源内部原理图”所示:因此

当外加高电平时模块只吸纳了微安级的漏电流,可以认为

不消耗功率。 
本产品为正逻辑控制,当系统给出的信号超出 

3.5V～12VDC 范围,或者系统要求只在一个很窄的控制信

号电平内起到控制作用时(例如 5.0V～5.5VDC 范围内开启),需要在模块电源外部增加辅助电路,如
需要具体方案,请与华阳长丰公司联系。 

外部滤波电容 
当无特别目的(例如为了延长输入掉电时输出保持时间,输入阻抗匹配等)时,输入滤波电容范

围一般为47μF～220μF,这样的设计既保证了系统的稳定,降低了成本,又可以降低供电接入时的浪

涌冲击电流。 
当输入电容必须较大时,建议加入启动抑制浪涌电流电路和掉电后的放电电路,以保证供电系

统中其他设备的可靠运行和安全操作。 

串并联使用 
本产品不支持多个电源并联进行功率扩容; 
产品可以串联使用,为了防止串联的模块在启动时时差导致的产品失效,可以在每个模块的输

出引脚上并联低压差的肖特基二极管(阴极接输出正)。 

热设计 
电源模块在正常工作时的损耗会转化为热量,导致模块本身温度升高;在允许的工作环境温度

下模块自然散热即可正常工作(在安装电源模块时为达到充分的散热效果,模块应安装在空气对流

较好的位置)。 
当环境温度高于电源模块正常工作的环境温度时,应根据降额曲线降额使用或外加散热措施

如:加风冷或加散热器;当加风冷时在设计时应注意风道的设计,避免热风受阻或产生涡流,影响散

热效果;当加散热器时,模块和散热器间应接合紧密,可使用导热绝缘双面胶或导热硅脂降低散热的

热阻。 

安规设计 
本产品作为系统的一个元器件提供给用户,因此所有的安规设计都是在一定条件下获得的，

因此使用者在系统设计时应确保系统设计符合安规要求;本产品输出为 SELV 电路(安全特低电压

电路),输入假设为 TNV2 电路,原副边设计根据 EN 60950 的要求为基本绝缘,印制板材质玻璃化温

度为 130℃。 
为了获得输入短路时的保护,避免火灾等,请在模块电源输入端串联速断型保险管,保险管的

熔断电流为模块最大输入电流的 2.5～3 倍(当输入有较大滤波电容时应设计浪涌电流抑制电路，

否则有可能造成保险丝误动作)。 

EMC 设计 
在下面的设计中重点阐述线路抗干扰,例如浪涌电压,脉冲群等设计;和产品对供电系统的线

 
正逻辑控制电源内部原理图       
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路传导骚扰设计;对于静电,辐射等需要系统配合设计,具体见下图: 

 

 
TRIM 使用及注意事项: 

 

 

清洗注意事项 
本产品外壳不是完全封闭结构,产品进行清洗后应进行烘干处理,确保渗入壳内的液体挥发干

净,否则可能带来性能降低或损坏;模块外壳经过表面处理,有机溶剂清洗后可能会影响产品外观的

美观;对于对外观要求严格的场合请在清洗前加保护措施。 
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包装信息 
包装盒为多层瓦楞纸,表面电阻小于 109Ω;内部使用防静电泡沫,表面电阻率小于 105Ω; 

小包装为每盒 4×5=20 块,重量约 1.2kg;每大包装 20×15=300 块,重量约 18kg。 

质量保证 
产品按照国家武器装备 GJB9001C-2017 标准和 ISO9001:2015 质量体系标准的要求进行生

产,100%使用自动测试系统和智能老化系统筛选;严格把控质量流程; 
本产品质量保证期为 3 年 

 
 联系方式 

北京华阳长丰科技有限公司 
华阳长丰河北科技有限公司 

生产基地:河北省涿州市开发区火炬南街 25 号 

总机:0312-3860368/1965/1098-8002 

电  话:010-68817997(直线) 

手  机:15901068673 

邮  箱:sales@chewins.net 

网  址:www.chewins.net 
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